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Aperçu

Caractéristiques	 Oreille simple ou double 

	 Compatible oreille gauche/droite

	 Son clair et net

	 Microphone antibruit Surround Shield™

	 Protection contre les chocs acoustiques Sound Shield™

	 Bras de microphone à cliquet “Put and stay” 

	 Serre-tête entièrement réglable et parfaitement ajusté

	 Équipé de coussinets d’oreille en similicuir de 55 mm pour un confort maximal tout au  
	 long de la journée

Ce qui est inclu	 Sac de rangement pour casque à cordon, crochet de suspension, pince à vêtements et  
	 guide de démarrage rapide

Poids du casque	 Casque de poids moyen, ~ 62g / ~82g

Lien	 PLX monté en standard ou options QD compatibles GN**

Compatibilité	 Pour une gamme complète de fils inférieurs* et des informations de compatibilité - Aller à Jpltele.com

Certificats 	 CE, RoHS, REACH

Garantie	 Garantie de réparation ou de remplacement de 2 ans

MOQ	 Carton d’expédition principal: 40

EAN:	 JPL-401S-PM: 5060126956129, JPL-402S-PB: 5060126956143

UGS:	 JPL-401S-PM: 575-265-001, JPL-402S-PB: 575-265-002

PLX = QD compatible Plantronics� * facultatif d’acheter séparément

� ** GN QD disponible sur demande spéciale
�

Casque pour bureau d’affaires/centre de contact

JPL-401S / 402S 
Qualité sonore améliorée avec Bouclier SurroundMC suppression du bruit.
 

Analogue Digital

JPL-402S-PB
Code de commande

JPL-401S-PM
Code de commande

Optimisé pour travailler avec : Alcatel-Lucent, Avaya, Broadsoft, Cisco, Grandstream, Microsoft Windows, Panasonic, Unify

Données techniques

Microphone:

Directionnel:	 Bidirectionnel

Impédance:	 Max. 2.2KΩ 1KH(RL=2.2KΩ)

Sensibilité:	 -43±3dB RL=2.2KΩ Vs=2.0V 
(DC)   

Gamme de fréquences:	 100-10000Hz  

Exploitation temporaire:	 -25°C~+70°C 

Température de stockage :	-40°C~+80°C   

Conférencier:

Impédance:	 24Ω ±15% at 0.1 V1000Hz

Pression sonore: 	 132dB ± 3dB at 1000HZ 

Gamme de fréquences:	 FO ~20KHZ(±10dB)  
FO: 150Hz ± 20%

Exploitation temporaire:	 -25°C 50°C

Température de stockage : 	 -25°C 60°C	

PINCE À VÊTEMENTS SAC POUR CASQUE 
& CROCHET DE 
SUSPENSION

QD COMPATIBLE PLX


