
耳机用户指南

保固
您的TT3耳机精心地制造并采用高质量的组件保
证100％测试。其保固自购买日起为期24个月对
不完善的工艺和材料提供保护。在极少数情况下
发生故障时，在24个月的保固期间将免费机维修
或更换，请您支付邮资将产品寄回至以下地址。

此保固不包括因操作错误所导致的损坏或故障。
不遵守本用户指南中列出的警告、保养和安全 
建议会导致保固失效。本保固不包括在运输过 
程中损坏的货物。取出耳机线保修卡线也将失去 
保固。您的法定权利不以任何方式影响本保固。

保固期内或外的服务，请您支付邮资将产品寄回
至以下地址

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

当退回您的产品时，请确认包装含有说明指出 
何时何地购买本产品及遇到的问题。若仍在保 
固期内，请附购买证明。
修理或更换由制造商决定。按照循序渐进的设计
政策，JPL保留在任何时间时更改产品规格， 
恕不另行通知。

有限保固
相应及附带的损害，包括但不限于财产损失， 
并因违反任何明示或暗示的保固而产生的损害，
不属经销商的责任，在法律允许的范围内， 
被排除在外。

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park,
Church Close, Todber, Sturminster Newton,
Dorset, DT10 1JH, ENGLAND英国

电话: +44 (0)1258 820100

www.jpltele.com
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调整麦克风杆
为了避免声音太低或失真，并提供明确和清
晰的通话，麦克风应该置于距离您的嘴巴
30-40毫米（2个手指宽）。麦克风杆臂可 
在各种方向上移动，以确保最合适的位置。 
请见图5。

30-40毫米
自嘴巴

（2个手指宽）

调整头带
将耳机接收器置于您的耳朵，若使用单边
耳机，您应将T型杆置于您另一边耳朵上。
调整耳机至舒适位置，理想情况下，确保
在耳朵上几乎没有感觉到压力。
 
大多数的耳机都可穿戴任一边。更改麦克 
风侧，只需旋转麦克风杆180°到另一侧。
麦克风杆无法转动一个完整的360°。请见
图3。

麦克风外
壳－120°

麦克风杆－280°

麦克风外壳／耳垫可以依个人耳朵舒适度旋
转120°。请见图4。

移除麦克风杆
自头带取下麦克风杆，小心轻轻地将耳垫往
喇叭材往内侧推约 3-5毫米 。然后麦克风外
壳将可轻松取下。请见图8a和8b。

请勿自头带拉扯取下麦
克风杆。
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注意：
切断快速切断线，请见图7，将麦克风杆自单
声道／双声道头带分开前。

图7

图3

图4

图5

图8a

图8b

依您脸型调整麦克风杆，手持杆臂如图6。 
请勿持麦克风末端调整杆形状。

图6

中国组装
英国设计制造
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简介
感谢您购买本产品。
您的新耳机使用最新技术，专为舒适和自
由行动设计。本耳机非常容易使用和安装，
为获得最佳新使用体验，我们建议您第一 
次使用耳机前，请仔细阅读本用户指南。

开箱
自包装取出耳机，并确保内含的用户指南及
您有正确的配件。

保留耳机盒以存放您的装置，以及在万一 
需要维修或修理退换时使用。 

兼容性指南
请检查您有合适的底线将您新耳机连接您
至桌面电话。您可查阅您的经销商或前往
www.jpltele.com并按照兼容菜单连结。

警告
依制造商说明，确保所有电性连接器（包含设
备零件间的延长线和内部连接）皆依制造商说
明适当地连接。

若您有其正常运作的任何疑问或已有任何受
损，请勿继续操作本设备。从你的电话设备断
开连接，并咨询经销商。

请勿将电子设备暴露于雨水或湿气。

请勿将任何东西放入孔洞、插槽或耳机上任何
开放处，因为这可能会导致致命的电击。

请勿打开耳机外壳，因为这样做会导致保固
失效。

绝不猜疑电子设备或心存侥幸。电话耳机是具
备产生高分贝的能力。长时间暴露于高分贝可
能会损害听力。
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耳机功能

可调式头带

耳垫

麦克风

衣夹

快速切断
（快切）

连接您的耳机
您的桌面电话是否具有耳机专用连接端口？

若有，只需简单地将您耳机快速切断线连接
至您选择的底线（未提供），再将底线连接
至您桌面电话专用连接端口。
若您已将耳机连接至电话，但却不如预期地
运作，应该是您使用不兼容的底线。供有许
多专为特定品牌的桌面电话连接至您耳机的
底线，以确保您耳机兼容性。
请联系您的经销商以取得适合您桌面电话
的正确底线。
注意：所有的底线为配件，需额外付费。

若您的桌面电话并不支持专用耳机连接 
端口，该怎么办：
您的桌面电话需要外接耳机放大器。若您已
有放大器，阅读其安装指南并相对应地连
接您的耳机。

使用快速切断线
您的耳机若配有快速切断，将可让您自桌面
移开（断开两个连接器）而不会漏接电话。
分离2个连接器，只需直拉，将左连接器拉
至左侧，右连接器拉至右侧。请勿试图弯曲
或分解连接器。
若您没有耳机放大器，请与此耳机经销商联
系（相关信息请参照用户指南背面）。他们
可提供适合您耳机和桌面电话的放大器。
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连接麦克风杆至头带
轻轻地将麦克风杆推至头带直到听到咔嗒
声。请见图2a和2b。

安全 
为了您的安全，本产品只应与经欧洲合格认证
（CE） ACA和危害性物质限制指令（RoHS） 
认证的设备使用。与非经认证设备使用此耳机
将会失去此产品的保固。

保养 
为了获得耳机最佳性能、卫生及使用寿命， 
每6个月更换所有耗材：海绵耳垫、麦克风垫
（若适用）和麦克风滤器。

环保公告
此款耳机根据欧洲合格认证（CE）、危害性
物质限制指令（RoHS）和废弃电子电机设备
指令（WEEE）标准制得。为了回收原材料，
当耳机至使用寿命结束时请勿将其丢弃至家用
废弃物。可依照当地法规认可的回收或处理场
所进行弃置。

底线
（不包括）

注意：
连接快速切断线至底线前，请见图1，确认麦
克风杆牢固地固定至单声道／双声道头带。

图1

图2a

图2b

警告：连接快速切断线前，请确 
认麦克风杆牢固地固定至单声道／ 
双声道头带！ 

同样地，自单声道／双声道头带移除麦克
风杆前，请确认快速切断线先从底部电话
线分开！


